
HD35

hyundaicamionesybuses.cl +562-2 592 6400 *Primera mantención a los 5 mil km sin costo.

COMERCIALES CLASE B 

CAPACIDAD
DE CARGA

HASTA
1.500 KG

AIRBAG

CONDUCTOR
Y PASAJERO

AÑOS DE 
GARANTÍA

SIN LÍMITE
DE KM

3
CABINA

ABATIBLE

FÁCIL
MANTENCIÓN

CERTIFICADO
DE CABINA

ECE R29*

LARGO
CARROZABLE

HASTA
4,2 M



Equipamiento

4 cilindros en línea 16 válvulas
turbo intercooler

Motor

Transmisión

Chasis

Frenos

Modelo

Configuración

Cilidrada

Tipo

Potencia
Torque

Inyección

Largo / Ancho / Altura / Distancia entre ejes (m)

Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la 
configuración del producto desde Octubre 2021 hasta Marzo 2022, cualquier diferencia particular en las 
especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación 
directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se 
verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional. *Valor obtenido en mediciones de 
laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el mtt, más información: 
www.consumovehicular.cl

Especificaciones

 
De servicio

 
Hidráulicos de disco, servoasistidos,
doble circuito

De estacionamiento Tipo tambor en salida de la transmisión

Caja de cambios Hyundai DYMOS/M3S5

Tipo Manual de 5 velocidades más reversa

Relación de 
diferencial 

Dirección Asistida hidráulicamente
Embrague 275 mm (ex) 150 mm (in)

de diámetro sin asbesto

Suspensión 
delantera

  

Suspensión 
trasera

Neumáticos
 

205/65R16-8PR eje delantero rodado
simple, eje trasero rodado doble

Baterías Libre de mantenimiento 100AH

Rendimiento

Velocidad Máxima

Gradeabilidad

Radio de giro mínimo

Consumo en ciudad*

137 km/h

27º

6,4 mt

6,6 km/l

Sí

Sí

Ballestas semi elípticas
y amortiguadores hidráulicos

Ballestas semi elípticas
y amortiguadores hidráulicos

Cabina Frontal semi flotante, abatible
con barra de torsión

Hyundai D4CB Euro V

2.497 cc
136 hp @3800 rpm
294 nm @1500-3000 rpm

Common Rail

Tracción  

Eje delantero Tipo Elliot invertido viga I
Eje trasero Tipo completamente flotante

4x2

4.333:1

HD35

Capacidades y Dimensiones

Peso bruto vehicular PBV (kg)

Capacidad de carga (kg) 

Capacidad de eje delantero (kg)

Capacidad de eje trasero (kg)

3.500

1.500

1.740

1.760

Largo carrozable (m) 4,2

Tanque de combustible (l) 65

Pasajeros (incluido conductor) 2

2.000Tara (kg) (Peso del vehículo sin carga) 

Cierre centralizado Inalámbrico

Compartimiento porta objetos en el techo

SíRadio CD Player 

SíReloj digital 

SíRueda de repuesto

SíAlzavidrios eléctricos

SíVolante regulable en altura y profundidad

OpcionalAire acondicionado

SíTacómetro

VinilTapiz 

OpcionalAirbag Conductor +  Acompañante

OpcionalRadio Car Play de 8" con Bluetooth y USB

Seguridad

SíBarra de acero en puertas laterales

SíChasis reforzado

SíCinturones de seguridad 3 puntas

SíFocos halógenos delanteros

SíFocos neblineros delanteros

SíParabrisas Laminados 

SíInmovilizador 

SíColumna de dirección colapsable

SíEspejos con desempañador

SíDeformación programada cabina certificada

VERSIONES 
STD- DLX- 2AB
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