
Chasis Cabina
SOLATI H350

hyundaicamionesybuses.cl +562-2 592 6400 *Primera mantención a los 5 mil km sin costo.

COMERCIALES CLASE B 

CAPACIDAD
DE CARGA

HASTA
1.700 KG

MAYOR 
POTENCIA

170 HP

DISEÑADA
PARA CARGA

TRACCIÓN
TRASERA

NO UTILIZA

AD BLUE

AD
BLUE

SISTEMA
DE CONTROL

VDC

AÑOS DE 
GARANTÍA

SIN LÍMITE
DE KM

3



Capacidades y Dimensiones

Equipamiento

4 Cilindros en línea
16 Válvulas turbo intercooler

Motor

Transmisión

Chasis

Frenos

Modelo

Configuración

Cilidrada

Tipo

Potencia
Torque

Inyección

Largo / Ancho / Altura / Distancia entre ejes (mm)

Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la 
configuración del producto desde Octubre 2021 hasta Marzo 2022, cualquier diferencia particular en las 
especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación 
directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se 
verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional. *Valor obtenido en mediciones de 
laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el mtt, más información: 
www.consumovehicular.cl

Especificaciones

 
De servicio

 
Hidráulico Servo Asistido Doble 
Circuito

De estacionamiento Accionado a discos traseros

Modelo Hyundai T045S6

Tipo Manual de 6 velocidades
con dos sobremarchas + reserva

Relación Diferencial

Tipo Reducción simple, de engranaje cónico

Relación de giro  3.917:1

Dirección Servo-asistida Hidráulicamente

Embrague Mono disco seco de control hidráulico
273 MM (EX), 175 MM (IN), sin Asbesto

Suspensión 
delantera

  

Suspensión 
trasera

Cabina Monocasco

Neumáticos 235/65 R16C-8PR
Batería  12 volts y 100 amp (larga duración)

Alternador 12volts y 180 amp (controlado por ecu)

Peso bruto vehicular PBV (kg) 
Capacidad de carga (kg)
Capacidad de eje delantero (kg)
Capacidad eje trasero (kg)

3.500
1.700
1.580
1.920

Largo total (m) 6.167
Distancia entre ejes (m)

Sí

Sí

3.670
Estanque de combustible (l) 75

1.799

Seguridad

Independiente McPherson con resortes
Transversales, con amortiguadores
de gas

Eje rígido con resorte parabólico, con
amortiguadores de gas

Hyundai D4CB-A2 eVGT Euro 5

2.497 cc
170 HP @ 3.300 rpm
421 Nm  @ 1.750 rpm

Denso Common Rail

Tracción  

Eje delantero Tipo McPherson
Eje trasero Tipo Semi Flotante

4x2, tracción trasera

SOLATI H350 Chasis Cabina

Tara (kg) (Peso del vehículo sin carga)

Pasajeros (incluido conductor) 3
8,9 km/lConsumo en ciudad* 

Cierre Centralizado con comando a distancia

Radio con CD/MP3/Bluetooth/mandos al volante

SíAlzavidrios eléctricos 

SíEspejos eléctricos

SíControl crucero

SíAire acondicionado

SíRegulación de altura en focos delanteros

Sí

SíInmovilizador  

SíAirbag conductor y acompañante

SíPretensor de cinturones de seguridad

SíLuz día

SíCierre automático de puertas al andar

SíNeblineros delanteros y traseros

SíApoya cabezas 

SíBarra estabilizadora delantera y trasera

SíVDC (sistema de control dinámico del vehículo) 

SíEBD (distribución electrónica de frenado)

SíABS (sistema de control anti bloqueo)

SíTCS (sistema de control de tracción)

SíESC (control de estabilidad electrónico) 

SíHAC (control de asistencia en pendiente)

SíROM (control de inclinación en curva) 

Sí

Sí

EDC (control de derrape de las ruedas)

SíLuz de advertencia de desgaste de frenos

Computador a bordo LCD (indicadores de
consumo de combustibledistancia  de viaje,
odometro, temperatura)

1507 3670
6167 2038

1712990
2436

(WIDE: 2594)

1718

23
20

HBA (asistente de freno hidráulico)


